
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ST 
Zbiornik buforowy. 

 

ST - 300/400/500/600/750/1000 

ST - 1500/2000/2500/3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Storage tank • PermaGlas Ultra  Coat  second-generation glass 

coating technology prevents corrosion • ST 300: Three adjustable 

legs facilitate easy installation • ST 400-1000: Insulated ring  base 

• Insulated access cover  for  comprehensive waterside maintenance 

• Replaceable magnesium anode • Options: Flexible  magnesium 

anode for  installation in confined areas • Powered anode for 

reduced maintenance requirements • Temperature and pressure 

valve with stainless steel spring set  to 95°C and a maximum water 

pressure of (7 bar)  700 kPa • Analogue temperature gauge (0-120°C) 

• Electric element heat packs  (3 -36 kW) • Unvented kits • 

Destratification pump kit • Flowstore heat pack 
 
 
 
 
 
 

Innovation has  a name. 
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Technical specifications 
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Dane techniczne           
Pojemność L 308 405 499 678 763 1055 1550 1880 2500 2820 
Maksymalne ciśnienie robocze kPa (bar) 1000 (10) 800 (8) 
Maksymalna temperatura pracy °C 95 
Straty na podtrzymaniu kWh/24u 1.32 1.60 1.88 1.85 2.03 2.19 9.20 10.90 12.30 14.00 

 

Dane dot. wysyłki           

Waga - urządzenia kg 93 99 131 179 201 262 325 350 485 520 
Maksymalna waga kg 401 504 630 857 964 1317 1875 2230 2985 3340 
Waga wraz z opakowaniem kg 104 110 142 190 212 274 415 440 575 610 
Opakowanie – szerokość mm 780 780 780 870 870 1010 1170 1170 1498 1498 
Opakowanie – wysokość mm 1510 1850 2150 1930 2150 2100 2060 2248 2120 2195 
Opakowanie - głębokość mm 780 780 780 870 870 1010 1426 1426 1680 1680 
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Wymiary 
 
 
 
 

 
A mm  1370  1705  2040  1835  2030  2000  1930  2118  2000  2128 

D mm  720  720  720  910  910  1060  1200  1200  1500  1500 

M  mm  75  70  70  85  85  95  135  135  183  183 

N mm  1310  1650  1990  1797  1992  1962  1930  2118  2000  2128 

O  mm  115  115  115  180  180  180  110  110  110  110 

Ox  °C - 60  60  60  60  60  45  45  45  45 

P mm  330  410  410  493  493  530  450  450  530  530 

R mm  500  270  270  315  315  360  385  385  465  465 

S mm  655  348  348  400  400  445  485  485  565  565 

T mm  840  425  425  485  485  530  585  585  665  665 

U mm  - 510  510  650  650  700  710  747  790  790 

V mm  1045  826  995  1040  1080  1100  950  1044  980  1044 

W  mm  - 1094  1348  1255  1374  1351  1190  1341  1220  1270 

X mm  - 1362  1700  1466  1662  1592  1515  1703  1495  1623 

 
1  Zimna woda - R1 R2 R2 R21/2  R21/2  R21/2  R2 R2 R2 R2 

2  Ciepła woda - R1 R2 R2 R21/2  R21/2  R21/2  R2 R2 R2 R2 

7  Złącze - Rp3/4  Rp3/4  Rp3/4  Rp3/4  Rp3/4  Rp3/4  Rp11/4  Rp11/4  Rp11/4  Rp11/4 

7a     Złącze - - - - - - - Rp3/4  Rp3/4  Rp3/4  Rp3/4 

8  Anoda magnezowa  - Rp1  Rp11/4  Rp11/4  Rp11/4  Rp11/4  Rp11/4  Rp3/4  Rp3/4  Rp3/4  Rp3/4 

11     Złącze - - Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2 

12     Złącze - - Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2 

13     Czujnik temperatury - - Rp1/4  Rp1/4  Rp1/4  Rp1/4  Rp1/4  Rp1/4  Rp1/4  Rp1/4  Rp1/4 

14     Złącze - - Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2  Rp2 
 

Wymiary podano w mm. 
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ST 400-1000 
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ST 1500-3000 
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Schemat instalacji 
 

 
 
ST 300 

 
1     Reduktor ciśnienia 

3     Zawór bezpieczenstwa T&P  

4     Zawór 

5     Zawór zwrotny 

6     Pompa cyrkulacyjna 

9     Zawór spustowy 

11   Zawór serwisowy 

12   Termometr 

14   Punkty poboru ciepłej wody 

17   Zawór trójdrogowy 

18   Zbiornik wyrównawczy 

19   Naczynie wyrównawczy 

 
A    Zimna woda 

B    Ciepła woda 

C    Cyrkulacja                          

E    Przelew                 

H    Rura wzbiorcza 

 
ST 1500-3000 dostępny jest równieŜ w wersji ciśnieniowej. 

Więcej informacji na temat instalacji uŜytkowania 

zbiornika buforowego w instrukcji montaŜu. 
 

 
 

ST 400-1000 ST 1500-3000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Water 
Heaters 

A.O. Smith  Water Heaters, Unit B8 Armstrong Mall, 

Southwood Business  Park,  Farnborough, Hampshire, GU 14 ONR 

www.aosmith.co.uk 

“A.O. Smith  Water Heaters” is a trading name of Adveco Ltd. Reg. No. 1027628 


